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(57) Abstract: The invention relates to a fast and nonde- 
structive measuring method for determining the compo- 
nents of solid, liquid and/or suspended flowing organic 
compyounds. The inventive system comprises a sample 
container (1), a pump (2) and a measuring cell (3) which 
forms an integrity with a spectroscopic measuring head 
(4). The measuring cell (3) is linked with the pump (2), 
which can be adjusted to vary the flow rate, and the sam- 
ple container (1) via a pipe (5). The spjectroscopic mea- 
suring head (4) and the adjustable pump (2) are electri- 
cally connected to a control and evaluation unit. The sys- 
tem works on the principle of trans flexion and, due to 
its compact design, is especially suitable for mobile use, 
for example for determining the components of manure 
during its application. In principle, the inventive system 
and method can be used for any applications that involve 
suspensions or pumpable, homogeneous and inhomoge- 
neous materials. 

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung 
betrifft ein schnelles und zerstdrungsfreies Mess- 
verfahren zur Bestimmung der Inhaltstoffe fester, 
flUssiger und/oder suspensiver organischer im Fluss 
befindlicher Verbindungen. Die erfindungsgemafie 
Anordnung bestehl aus einem Probenbehaller (1), 
einer Pumpe (2) und einer Messzelle (3), die mit einem 
spektroskopischen Messkopf (4) eine Einheit bildet, 
wobei die Messzelle (3) mit der Pumpe (2), die zur 
Variation der FlieBgeschwindigkeit legelbar ist, und 
dem 
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VeroffentUclit: 

— mit internationalem Recfierchenbericht 

Zur Erklarung der Zweibucfistaben- Codes und der anderen Ab^ 
kurzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfangjeder reguldren Ausgabe der 
PCT-Gazette verwiesen. 



P^benbeh^ter en Ubereine RohrleUung (5) verbunden sind und be* derders^^^^^^^^ 
bzw. pumpfahige, homogene und inhomogene Malerialien ubertragen. 



